
 
Super Condensatore 21'000 Farad  (SC21KF) 

Questo prodotto è un ultracondensatore ibrido al grafene che è un dispositivo di stoccaggio 

dell'energia che sfrutta le proprietà del grafene per ottenere elevate capacità di accumulo e rapida 

velocità di carica e scarica. Questi ultracondensatori combinano l'elettrostatica (o double-layer 

capacitance) e l'elettrochimica (o pseudocapacitance) per massimizzare l'efficienza energetica. 

Un ultracondensatore ibrido al grafene è costituito principalmente da tre componenti:  

a) Elettrodi di grafene: Sono le componenti chiave 

dell'ultracondensatore, realizzati utilizzando strati di grafene 

altamente conduttivi.  

b) Elettrolita: L'elettrolita è un materiale elettroconduttore, 

contenente ioni, che si trova tra gli elettrodi. L'elettrolita consente 

il movimento degli ioni durante il processo di carica e scarica, 

rendendo possibile l'accumulo di energia.  

c) Membrana separatoria: Tra gli elettrodi è presente una membrana 

separatoria, una sottile barriera che evita il contatto diretto tra gli 

elettrodi. La membrana permette il passaggio degli ioni tra gli 

elettrodi, ma impedisce il cortocircuito elettrico, garantendo la 

sicurezza e l'efficienza del dispositivo.  

Comparazione supercondensatori ibridi e convenzionali. 

 Ultracondensatori ibridi Supercondensatori 

Struttura sfruttano sia l'elettrostatica (double-

layer capacitance) che 

l'elettrochimica (pseudocapacitance) 

per immagazzinare l'energia. 

si basano principalmente 

sull'elettrostatica per accumulare 

energia. Utilizzano un elettrodo di 

carbonio ad alta superficie con un 

doppio strato elettrico (EDL) per 

immagazzinare ioni nella sua 

interfaccia con l'elettrolita. 

Capacità di 

stoccaggio 

dell'energia 

tendono ad avere una capacità di 

stoccaggio dell'energia maggiore 

rispetto ai supercondensatori, grazie 

all'utilizzo di materiali ad alta 

capacità di pseudocapacitance come il 

grafene. 

offrono una capacità di stoccaggio 

dell'energia inferiore rispetto agli 

ultracondensatori ibridi, poiché si 

basano principalmente 

sull'elettrostatica e hanno meno 

capacità di pseudocapacitance. 

Densità di 

potenza e 

densità di 

energia 

possono avere una maggiore densità 

di potenza rispetto ai 

supercondensatori, il che significa 

che possono fornire energia a una 

velocità più elevata. Tuttavia, la 

densità di energia può essere inferiore 

rispetto ai supercondensatori. 

tendono ad avere una maggiore 

densità di energia, il che significa 

che possono immagazzinare più 

energia per unità di volume o peso 

rispetto agli ultracondensatori 

ibridi. Tuttavia, la densità di 

potenza può essere inferiore. 

Cicli di vita hanno tipicamente una durata di vita 

più lunga a causa dell'utilizzo 

predominante dell'elettrostatica, che 

comporta meno processi chimici di 

ossidazione e riduzione. Si parla di 

milioni di cicli carica/scarica. 

I valori tipici dei cicli vita sono 

limitati tipicamente a circa 20'000, 

che significa circa 55 anni per un 

ciclo al giorno.  

  



 

 

 

Risulta anche chiaro il vantaggio nel profilo di scarica della versione ibrida: 

 

Caratteristiche tecniche del Super Condensatore 21'000 Farad  (SC21KF) 

  

 

 

 

 

 

 

1 Tensione 4,2V  

2 Corrente normale 20A 

3 corrente di picco 40A 

4 Energia immagazzinabile 75Wh 

5 Sicurezza: Tutti i test non hanno mostrato rischi 

di eventi avversi 

6 Intervallo di temperatura operativa da -20°C a +70°C 

7 Tempo di ricarica consigliato da 30 a 60 minuti 

8 Ciclo di vita oltre 20.000 cicli di carica e scarica 

9 Dimensioni Altezza 128 mm  

larghezza 220 mm 

spessore 7,5 mm 

10 Peso 350g 

11 Leakage <20mA 

12 ESR 1 mOhm 

 

Questo prodotto è ancora in fase di sviluppo viene fornito su richiesta solo per test e valutazioni. 

 


